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1. PRESCRIPCIONES GENERALES

La presente instruccion tiene por objeto desarrollar las previsiones del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension, en
relacion con las verificaciones e inspecciones previas a la puesta en servicio, 0
periddicas de las lineas eléctricas de alta tension.

Las empresas de transporte o distribucion o los técnicos titulados competentes que
realicen actividades de verificacidn y los organismos de control que realicen actividades
de inspeccién deberan disponer de los mismos medios técnicos indicados en el anexo |
de esta instruccion.

La ITC-LAT 05 establece el régimen de controles (verificaciones e inspecciones) que
deben realizarse a las lineas de AT, en funcion de sus caracteristicas, por los agentes que
se indican en cada caso.

Ello, sin olvidar que, de acuerdo con el articulo 14 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, las Administraciones Publicas competentes podran comprobar en cualquier
momento por si mismas, contando con los medios y requisitos reglamentariamente
exigidos, o a través de Organismos de Control, el cumplimiento de las disposiciones y
requisitos de seguridad, de oficio o a instancia de parte interesada en casos de riesgo
significativo para las personas, animales, bienes o medio ambiente.

En la tabla 1 se resumen en un cuadro los distintos casos que se contemplan en esta ITC.
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CUADRO RESUMEN DE VERIFICACIONES E INSPECCIONES

ITC-LAT 05
Tipos de lineas Controles (Verificaciones o Inspecciones)
Propietario Un Control inicial Cor;troNI cada
anos
ETD Cualquiera VETD ) VETD 2)
<30 kV Ve (3) loc @)/ V11 (5)(6)
No ETD
> 30 kV Ve @) + loc 4) loc @)
<30 kV VE @) + VETD VETD @) (7)
Para ceder a
ETD
> 30 kV VEl + loc 3 + VETD VETD @) (7)
I = Inspeccion
V Verificaciéon
ETD = Empresa de distribuciéon y transporte (con personal propio o
empresa instaladora autorizada segun articulo 18);
AP = Administracion Publica
El = Empresa Instaladora (Junto con director de Obra — Ap. 4
ITC-LAT 04)
OC = Organismo de Control
TT = Técnico Titulado competente, con certificado de Entidad

certificadora de personas segun R.D. 2200/1995

(1) SilaETD contrata la ejecucion de una linea a una El, las verificaciones iniciales podran ser
realizada por la El, junto con el director de obra.

(2) Las verificaciones pueden sustituirse por planes de actuacion que garanticen un

mantenimiento adecuado, concertados con la A.P.

(3) Contando con Director de Obra (Apartado 4 ITC-LAT 04)

(4) EIOC debe ser asistido por la empresa instaladora 0 mantenedora, segln se trate de

inspeccion inicial o periddica, respectivamente.

(5) EITT podréa ser asistido por la empresa mantenedora.

(6) Eltitular de la linea puede elegir entre verificacion por TT o Inspeccién por OC.

(7) Las lineas una vez cedidas a las ETD estara sujetas al mismo régimen de control periodico

que las lineas propiedad de las ETD
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2. VERIFICACION E INSPECCION DE LAS LINEAS ELECTRICAS
PROPIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA

2.1  VERIFICACION

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las lineas eléctricas de alta tension
deberan ser realizadas por el titular de la instalacion o por personal delegado por el
mismao.

Se efectuaran los ensayos previos a la puesta en servicio que establezcan las normas de
obligado cumplimiento. En cualquier caso para lineas eléctricas con conductores
aislados con pantalla se efectuaran, al menos, los ensayos de comprobacion del
aislamiento principal y de la cubierta. En las lineas aéreas y en las subterraneas con
cables aislados instalados en galerias visitables, se realizaran, ademas, los ensayos de la
medida de resistencia del circuito de puesta a tierra y, en el caso que corresponda,
medida de las tensiones de contacto.

Las lineas eléctricas de alta tension seran objeto de verificaciones periédicas, al menos
una vez cada tres afos, realizando las comprobaciones que permitan conocer el estado
de los diferentes componentes de las mismas. Las verificaciones se podran sustituir por
planes concertados con el 6rgano competente de la Administracion, que garanticen que
la linea esté correctamente mantenida.

Como resultado de una verificacion previa o periddica, la empresa titular emitira un acta
de verificacion, en la cual figuraran los datos de identificacion de la linea y posible
relacion de defectos, planes de correccion y, en su caso, observaciones al respecto.

La empresa titular mantendra una copia del acta de verificacion a disposicion del 6rgano
competente de la Administracion. El acta de verificacion podra ser enviada mediante
una transmision electronica.

2.2  INSPECCION

Los 6rganos competentes de la Administracion podran efectuar, por si mismos o a través
de terceros, inspecciones sistematicas mediante control por muestreo estadistico.
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Los ensayos a incluir en estas verificaciones serdn distintos segun se trate de lineas con
cables aislados, o de lineas aéreas.

a) Lineas eléctricas con cables aislados.
a.1 Ensayos previos a la puesta en servicio:

Para sistemas de cables eléctricos en los que ninguno de sus componentes ha estado
previamente en servicio se aplicara la norma UNE 211006.

Para los sistemas de cables eléctricos instalados en galeria se realizaran ademas los
ensayos para instalaciones de puesta a tierra incluidos en el anexo-1 a esta guia.

Para lineas con cables aislados en los que alguno de sus componentes o tramos ha
estado previamente en servicio, se utilizard uno de los métodos de comprobacién del
aislamiento principal y de la cubierta, indicados en la norma UNE 211006, con un
nivel de tensidn de ensayo reducido al 80%, respecto del nivel aplicado en el ensayo
inicial, excepto en los cables de tension asignada Ug/U (kV) de 127/220 y 220/400
para los que se aplicara un nivel de tension de ensayo, para el aislamiento principal,
de 1,2 Up y 1,18 Uy respectivamente. Los métodos de comprobacién de aislamiento
principal descritos en la norma UNE 211006 no seran de aplicacion cuando:

= No sea posible mantener, durante la realizacion de los ensayos, las
distancias de aislamiento necesarias entre el sistema de cable a ensayar y
el resto de la instalacion.

= La ejecucion de los ensayos pudiera afectar negativamente al resto de la
instalacion eléctrica y, en especial, a los equipos a los cuales se conecta el
sistema de cable.

= Las condiciones de acceso o dimensiones de la instalacion no permiten la
ubicacion segura y adecuada del equipo de ensayo (sistema de generacion
y/o medida).

= Las caracteristicas especificas del sistema de cable o las limitaciones
técnicas de los equipos de ensayo no permiten garantizar la correcta
realizacion del ensayo (por ejemplo para sistemas de cables de longitud
corta).

Cuando se dé una de estas circunstancias anteriores el estado del aislamiento del
sistema de cable se comprobara aplicando entre conductor y pantalla una tension
igual a la de servicio durante 24 horas, sin carga. No debe producirse perforacion del
aislamiento durante este tiempo.

Para los sistemas de cables en los que alguno de sus componentes ha estado

previamente en servicio, la medida de descargas parciales puede efectuarse también a
la tension de red durante 24 horas.
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a.2 Verificaciones periddicas:

Las comprobaciones a realizar para conocer el estado de los diferentes componentes
del sistema de cable dependeran de las condiciones de explotacién y del historial de
incidencias que ha tenido el sistema.

Se efectuardn comprobaciones visuales y, en funcién de la criticidad de las
instalaciones y de las condiciones de explotacion, se realizaran ensayos de
comprobacion de aislamiento si hay garantias suficientes de que dichas
comprobaciones no afectan negativamente a los propios componentes del cable o al
resto de la instalacion.

Para los sistemas de cables eléctricos instalados en galeria se realizaran ademas los
ensayos para instalaciones de puesta a tierra incluidos en el anexo-1 a esta guia.

b) Lineas aéreas

En cuanto a las verificaciones o inspecciones a realizar se seguira lo indicado en el
anexo-1 de esta guia.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, toda instalacion de
puesta a tierra debera ser comprobada en el momento de su establecimiento y revisada, al
menos, una vez cada 6 afios.

b.1 Verificacion inicial

Se realizara la medicion de la resistencia del circuito de tierra y la tension de contacto
en los apoyos considerados como frecuentados, junto con lo indicado en el anexo-1
de esta guia.

b.2 Verificacion periodica

Se revisara la linea prestando atencion a todos aquellos defectos que constituyan un
peligro para la seguridad de las personas o bienes, o que puedan reducir de modo
sustancial la capacidad de utilizacion de la instalacion eléctrica, conforme a lo
indicado en el anexo-1 de esta guia.

La vigilancia periodica de las lineas aéreas permitira detectar modificaciones
sustanciales de sus condiciones de disefio que justifiquen la verificacion de la medida
de la tension de contacto aplicada.

La comprobacion cada 6 afios de la instalacion de tierra se realizard mediante la
medida de la resistencia de puesta a tierra de todos los apoyos frecuentados y de al
menos el 20% de los no frecuentados, siempre que para todos los apoyos y cada tres
afios se verifique la buena conservacion de la conexién de la linea de tierra con el
punto de puesta a tierra del apoyo. Con objeto de revisar al menos cada 30 afios la
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totalidad de los apoyos no frecuentados, en comprobaciones sucesivas se elegiran
otros apoyos distintos para la medida de su resistencia de puesta a tierra.

En caso de que los valores medidos de la resistencia de puesta a tierra no satisfagan
los criterios del anexo-1 de esta guia, se estudiaran las posibles causas, por ejemplo
presencia de terrenos desfavorables para la conservacion de la puesta a tierra, se
ampliaran las medidas de resistencia de puesta a tierra a otros apoyos que pudieran
estar en las mismas condiciones, y se repararan o modificaran los circuitos de puesta
a tierra para satisfacer dichos criterios.

3 VERIFICACION E INSPECCION DE LAS LINEAS ELECTRICAS QUE
NO SEAN PROPIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA

Todas las lineas deben ser objeto de una verificacion previa a la puesta en servicio y de
una inspeccion periddica, al menos cada tres afios. Para las lineas de tension nominal
menor o igual a 30 kV la inspeccion periddica puede ser sustituida por una verificacion
periddica. Las lineas de tension nominal superior a 30 kV deberan ser objeto, también,
de una inspeccion inicial antes de su puesta en servicio.

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las lineas eléctricas de alta tension
deberan ser realizadas por las empresas instaladoras autorizadas que las ejecuten.

Sin perjuicio de las atribuciones que, en cualquier caso, ostenta la Administracion
publica, los agentes que lleven a cabo las inspecciones de las lineas eléctricas de alta
tension de tension nominal mayor de 30 kV deberan tener la condicion de organismos de
control, segin lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,
acreditados para este campo reglamentario.

Las verificaciones periodicas de lineas eléctricas de tensién nominal no superior a 30
KV podran ser realizadas por técnicos titulados con competencias en este ambito que
dispongan de un certificado de cualificacion individual, expedido por una entidad de
certificacion de personas acreditada, de acuerdo con el Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre, y segun la norma UNE-EN-ISO/IEC 17024. EIl certificado de
cualificacion individual se renovara, al menos, cada tres afios. Asimismo, el técnico
titulado encargado de la verificacién no podra haber participado ni en la redaccion del
proyecto, ni en la direccion de obra, ni estar vinculado con el mantenimiento de la linea.
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3.1 VERIFICACIONES
3.1.1. Verificacion inicial previa a la puesta en servicio

Se efectuaran los ensayos previos a la puesta en servicio que establezcan las normas de
obligado cumplimiento. En cualquier caso, para lineas eléctricas con conductores
aislados con pantalla se efectuaran, al menos, los ensayos de comprobacion del
aislamiento principal y de la cubierta.

En las lineas aéreas y en las subterraneas con cables aislados instalados en galerias
visitables, se realizaran, ademas, los ensayos de la medida de resistencia del circuito de
puesta a tierra y, en el caso que corresponda, medida de las tensiones de contacto.

3.1.2. Verificaciones periddicas

Para lineas eléctricas con conductores aislados con pantalla se efectuaran, al menos, los
ensayos de comprobacion del aislamiento principal y de la cubierta. En las lineas aéreas
y en las subterraneas con cables aislados instalados en galerias visitables, se realizaran,
ademas, los ensayos de la medida de resistencia del circuito de puesta a tierra y, en el
caso que corresponda, medida de las tensiones de contacto.

3.2 INSPECCIONES
3.2.1. Inspeccion inicial

En la inspeccién inicial se comprobard que los ensayos a realizar por la empresa
instaladora autorizada, correspondientes a las verificaciones previas a la puesta en
servicio, se ejecutan correctamente, con los medios técnicos apropiados y en correcto
estado de calibracién, asi como el resultado obtenido es satisfactorio. También se
comprobard que existe coincidencia entre las condiciones reales de tendido con las
condiciones de célculo del proyecto.

3.2.2. Inspeccion periddica

Para lineas eléctricas con conductores aislados con pantalla se efectuaran, al menos, los
ensayos de comprobacion del aislamiento principal y de la cubierta. En las lineas aéreas
y en las subterraneas con cables aislados instalados en galerias visitables, se realizaran,
caso que corresonda, medida de las tensiones de contacto.
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Si la instalacién va a ser cedida a una ETD, el propietario que cede la instalacion debera
justificar a la ETD que la puesta en servicio ha sido realizada segun el Reglamento.

Ademas, en la verificacion que se realice en el momento de la cesion,

tiene que

comprobarse también que la instalacion esta realizada conforme a las especificaciones
particulares de la ETD aprobadas por la administracion y vigentes en el momento de la
cesion. En caso de que la instalacion no cumpla estos requisitos, la ETD podra exigir al
propietario las modificaciones o ensayos correspondientes para cumplir los requisitos.

Los ensayos a incluir en estas verificaciones serdn distintos segun se trate de lineas con
cables aislados, o de lineas aéreas.

a) Lineas eléctricas con conductores aislados con pantalla:

a.1 Ensayos previos a la puesta en servicio:

Se aplicaré lo indicado por la guia para el apartado 2.

a.2 Verificaciones periddicas:

Las comprobaciones a realizar para conocer el estado de los diferentes componentes
del sistema de cable dependeran de las condiciones de explotacién y del historial de
incidencias que ha tenido el sistema.

Se realizaran comprobaciones visuales y los ensayos de comprobacion de aislamiento
principal y cubierta que se indican en el apartado a.1 y en la norma UNE 211006,
siempre que existan garantias suficientes de que dichas comprobaciones no afecten

negativamente a los propios componentes del cable o al resto de la instalacion.

Para los sistemas de cables eléctricos instalados en galeria se realizaran ademas los
ensayos para instalaciones de puesta a tierra incluidos en el anexo-1 a esta guia.

b) Lineas aéreas

b.1 Verificacion inicial

Se aplicaré lo indicado por la guia para el apartado 2.
b.2 Verificacion periddica

Se aplicaré lo indicado por la guia para el apartado 2.
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3.3 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y VERIFICACION.

Las inspecciones y verificaciones de las instalaciones se realizaran sobre la base de las
prescripciones que establezca la norma de aplicacion y, en su caso, de lo especificado en
el proyecto, aplicando los criterios para la clasificacion de defectos que se relacionan en
el apartado siguiente.

3.3.1. Procedimiento de inspeccion inicial o periddica.

La empresa instaladora autorizada que haya ejecutado la instalacién o la responsable del
mantenimiento, segun se trate de inspecciones iniciales o periodicas, debera asistir al
organismo de control para la realizacion de las pruebas y ensayos necesarios.

Como resultado de la inspeccion, el agente encargado de la inspeccion emitira un
certificado de inspeccion, en el cual figuraran los datos de identificacion de la linea y la
posible relaciéon de defectos, con su clasificacion, y la calificacion de la linea, asi como
el registro de las ultimas operaciones de mantenimiento realizadas por la empresa,
responsable del mantenimiento de la linea.

3.3.2. Procedimiento de verificacion periddica.

La empresa responsable del mantenimiento podra asistir al técnico titulado competente
para la realizacion de las pruebas y ensayos necesarios.

Como resultado de la verificacion, el técnico titulado competente encargado de la
verificacion emitird un acta de verificacion, en la cual figurardn los datos de
identificacion de la linea y la posible relacion de defectos, con su clasificacion, y la
calificacion de la linea, asi como el registro de las ultimas operaciones de
mantenimiento realizadas por la empresa responsable del mantenimiento de la linea

La empresa instaladora autorizada que haya ejecutado la obra de la linea o la responsable
de su mantenimiento, segln se trate de pruebas iniciales o periddicas, debera de asistir al
organismo de control o en su caso al técnico titulado competente, durante la realizacion
de las pruebas y ensayos necesarios para las inspecciones o verificaciones. Para tal fin, la
empresa instaladora autorizada realizara las actividades auxiliares necesarias para
permitir la correcta realizacion de las medidas y ensayos, por ejemplo, maniobras de
conexion y desconexion de las lineas, maniobras de apertura y cierre de puestas a tierra,
hincado de picas auxiliares, conexién de equipos de medida, etc. EI organismo de control
o el técnico titulado competente segin el caso, seran los responsables de la correcta
realizacion de todas las medidas y ensayos, aunque pueden ser efectuadas bajo su
supervision por la empresa instaladora, o subcontratadas a laboratorios acreditados.

Con objeto de no envejecer a los aislamientos no autoregenerables no se duplicaran en la
misma verificacion o inspeccion aquellas pruebas y ensayos que puedan degradar al
aislamiento, por ejemplo los ensayos de tensién soportada del aislamiento principal y de
la cubierta de los cables.
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3.3.3. Calificacion de una linea.
La calificacion de una linea, como resultado de una inspeccién o verificacion, podré ser:

a) Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningun defecto muy grave o
grave. En este caso, los posibles defectos leves se anotaran para constancia del
titular.

b) Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o
defecto leve procedente de otra inspeccidn anterior que no se haya corregido. En
este caso:

b.1) Las lineas nuevas que sean objeto de esta calificacion no podran ser
puestas en servicio en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y
puedan obtener la calificacion de favorable.

b.2) A las lineas ya en servicio se les fijard un plazo para proceder a su
correccion, que no podra superar los seis meses. Transcurrido dicho plazo sin
haberse subsanado los defectos, el organismo de control o el técnico titulado
competente encargado de la verificacion, segin corresponda, debera remitir el
certificado con la calificacion negativa al 6rgano competente de la
Administracion.

c) Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso:

c.1) Las nuevas lineas no podran entrar en servicio, en tanto no se hayan
corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificacion de favorable.

c.2) A las lineas ya en servicio se les emitira certificado negativo, que se
remitir4 inmediatamente, por el organismo de control o el técnico titulado
competente encargado de la verificacion, segun corresponda, al Organo
competente de la Administracion,

4. CLASIFICACION DE DEFECTOS.

Los defectos en las instalaciones se clasificaran en: defectos muy graves, defectos
graves y defectos leves.

4.1. Defecto muy grave

Es todo aquél que la razén o la experiencia determina que constituye un peligro
inmediato para la seguridad de las personas o los bienes.

Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden
provocar el desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales
medidas, en relacion con:
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a) Reduccion de distancias de seguridad.
b) Reduccion de distancias de cruzamientos y paralelismos.
c) Falta de continuidad del circuito de tierra.

d) Tensiones de contacto superiores a los valores limites admisibles.

4.2. Defecto grave

Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los
bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalacion. También se incluye
dentro de esta clasificacion, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la
capacidad de utilizacién de la instalacion eléctrica.

Dentro de este grupo, y con caracter no exhaustivo, se consideran los siguientes defectos
graves:

a) Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas.

b) Degradacion importante del aislamiento.

c) Falta de proteccion adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores,
en funcion de la intensidad méaxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus

caracteristicas y condiciones de instalacion.

d) Defectos en la conexion de los conductores de proteccion a las masas, cuando estas
conexiones fueran preceptivas.

e) Seccion insuficiente de los cables y circuitos de tierras.

f) Existencia de partes o puntos de la linea cuya defectuosa ejecucion o mantenimiento
pudiera ser origen de averias o dafios.

g) Naturaleza o caracteristicas no adecuadas de los conductores utilizados.
h) Empleo de equipos y materiales que no se ajusten a las especificaciones vigentes.

i) Ampliaciones o modificaciones de una instalacion que no se hubieran tramitado segun
lo establecido en la ITC-LAT 04.

j) No coincidencia entre las condiciones reales de tendido con las condiciones de calculo
del proyecto (aplicable a lineas aéreas).

K) La sucesiva reiteracion o acumulacion de defectos leves.
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4.3 Defecto leve

Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el
funcionamiento de la linea y en el que la desviacion respecto de lo reglamentado no
tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la linea.

La calificacion de una linea como condicionada con motivo de un defecto leve de una
inspeccion anterior lo serd cuando se constate en la verificacion o inspeccion que dicho
defecto leve se podria agravar con el paso del tiempo y poner en riesgo la seguridad de la
instalacion.

Se considerara defecto grave la sucesiva reiteracion o acumulacién de defectos leves, que

por efecto de su combinacion o acumulacion supongan un peligro no inminente para la
seguridad de las personas o de los bienes.
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ANEXO

MEDIOS TECNICOS MINIMOS REQUERIDOS PARA LA VERIFICACION O
INSPECCION DE LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION

1. Medios técnicos
1.1  Equipos.

En este apartado se detallan los equipos de medida y ensayo minimos. Para ciertas
verificaciones que requieran equipos y medios especiales, los ensayos y medidas podran
ser subcontratados a laboratorios acreditados segun la UNE-EN-1SO/IEC 17025.

1.1.1 Telurémetro
1.1.2 Medidor de aislamiento de, al menos, 10 kV.
1.1.3 Pértiga detectora de la tension correspondiente a la categoria solicitada.
1.1.4 Multimetro o tenaza, para las siguientes magnitudes.
a) Tension alterna y continua hasta 500 V.
b) Intensidad alterna y continua hasta 20 A.
c) Resistencia.
1.1.5 Ohmimetro con fuente de intensidad de continua de 50 A.
1.1.6 Medidor de tensiones de paso y contacto con fuente de intensidad de 50 A
como minimo.
1.1.7 Cémara termografica.
1.1.8 Equipo verificador de la continuidad de conductores.
1.1.9 Prismaéticos de, al menos, 8 aumentos.

Los equipos se mantendran en correcto estado de funcionamiento y calibracion. Cuando
se subcontraten ensayos y medidas especiales, el agente encargado de la verificacion o
inspeccidn comprobaré el correcto estado de calibracién de los equipos.

1.2  Equipos y medios de proteccién individual.

Estaran de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalacion

Requisitos de las empresas que realicen las medidas de descargas parciales.

Para garantizar que la medida de descargas parciales resulta adecuada se seguira el
procedimiento de certificacion descrito en el Anexo 2 de esta guia. La certificacion sera
realizada por un laboratorio acreditado en ensayos de alta tensién y medidas de descargas
parciales segin la norma ISO-UNE-EN/IEC 17025 y se renovara cada dos afios.
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ANEXO 1. VERIFICACIONES O INSPECCIONES PARA INSTALACIONES DE
CABLES EN GALERIAS VISITABLES Y PARA LINEAS AEREAS.

Instalaciones de cables en galerias visitables.
a) Verificaciones previas a la puesta en servicio.

En el caso de galerias de cables, teniendo en cuenta tal y como establece la ITC-LAT-06
gue la instalacion de puesta a tierra a lo largo de toda la galeria debe ser Unica, se debera
medir el valor de su resistencia de puesta a tierra. Al tratarse generalmente de un gran
sistema de puesta a tierra, puede utilizarse el método de inyeccién de corriente de alta
intensidad descrito en el anexo N de la norma UNE 207003.

El valor obtenido para la resistencia de puesta a tierra no debera ser superior en un 50%
al valor especificado en el proyecto. Se deberd registrar su valor para poder vigilar su
evolucion en las verificaciones/inspecciones periodicas.

Se comprobara mediante medida de resistencia por inyeccion de corriente, que todas las
masas accesibles en el interior de la galeria (bandejas, soportes, barandillas, tuberias,
suelos o paramentos metalicos, etc) estan conectadas equipotencialmente.

Cuando se instale una linea de alta tensién en una nueva galeria visitable, o cuando en
una galeria ya construida se instale una nueva linea de tension nominal superior a la
tension nominal de cualquiera de las lineas existentes previamente, sera necesaria la
medida de la tension de contacto.

La tension de contacto se medird mediante inyeccion de corriente a través del terreno
conectando un borne de la fuente en la puesta a tierra de uno de los extremos de la galeria
y el otro a un electrodo auxiliar clavado en el terreno a una distancia suficiente (50 m)
para garantizar que la distribucion de tensiones en el terreno en proximidad de la puesta a
tierra de la galeria no se vea afectada.

Cuando la intensidad inyectada, I, sea s6lo una fraccién de la intensidad de defecto a
tierra, I, la tension de contacto aplicada se calculara como:

U, =U 'TF

ca — ~ Voltimetro

La mayoria de los medidores de tensiones de contacto aplicada indican la tension
corregida segun la formula anterior, es decir multiplicando la tension medida con el
voltimetro por el factor, I/ I. Para ello el valor de I se debe introducir previamente
mediante el teclado en la memoria del medidor de tensién de contacto. En la formula
anterior se debe utilizar el valor de Ir y no el valor de la corriente de puesta a tierra I,
suponiendo que la préactica durante las medidas de la tension de contacto aplicada
consiste en no desconectar las pantallas de los cables subterraneos de sus conexiones a
tierra en los extremos. En caso contrario en la formula se deberia utilizar Ig.
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b) Verificaciones o inspecciones periddicas.

En el caso de verificaciones o inspecciones periddicas se deberd medir el valor de la
resistencia de puesta a tierra. Esta medida no debera ser superior en un 50% al valor
especificado en el proyecto. Se debera registrar su valor para poder vigilar su evolucion
en las verificaciones/inspecciones periddicas posteriores.

Se verificard también por inyeccion de corriente, la continuidad del circuito de puesta a
tierra y de las conexiones equipotenciales realizando previamente una inspeccion visual
gue ayude a detectar mas rapidamente cualquier defecto en la instalacion y comprobando
la continuidad mediante una medida de resistencia.

La medida de las tensiones de contacto se repetird cuando se produzcan cambios que
puedan afectar a su valor (disminucion de la resistividad superficial del suelo de la
galeria, presencia de nuevos elementos metalicos accesibles, etc.)

Lineas aéreas.
a) Verificaciones previas a la puesta en servicio.

Las verificaciones o inspecciones previas a la puesta en servicio incluirdn al menos las
siguientes comprobaciones visuales:

e Cumplimiento de las distancias de seguridad internas (entre conductores y de los
conductores al apoyo) y externas de la linea (a edificios, terreno, caminos, obras,
parques eolicos, etc.).

e Cumplimiento de las distancias de seguridad en cruzamientos y paralelismos (a
otras linea aéreas, a lineas de telecomunicacion, a carreteras, a ferrocarriles,
tranvias, trolebuses, teleféricos, rios, canales navegables, bosques o zonas de
arbolado, etc.).

e Todos los apoyos metalicos o de hormigdn armado dispondran de puesta a tierra.

e Continuidad del circuito de puesta a tierra, especialmente en su parte baja
(montantes) donde esta expuesto a alteracion por golpes, roces o por robo y
vandalismo.

e Correcto estado de la conexion del apoyo al circuito de puesta a tierra, por
ejemplo verificar la posible rotura o inexistencia del conductor de interconexién

entre el apoyo y el electrodo de puesta a tierra.

e Inexistencia de signos de corrosion en las conexiones del circuito de puesta a
tierra, o de corrosion grave en los apoyos metalicos.
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e Estado correcto de los medios utilizados para evitar la escalada en los apoyos
frecuentados.

e Existencia de objetos extrafios en la torre (por ejemplo, ramas, maleza, etc.).

e Correcta identificacion del apoyo mediante su nimero o marca equivalente, y
presencia de las sefiales de aviso de riesgo eléctrico para apoyos de Un > 66 kV y
para todos los apoyos frecuentados.

Asimismo se deberd medir el valor de la resistencia de puesta a tierra de cada uno de los
apoyos metalicos y de hormigdn armado. Esta medida no debera ser superior en un 50%
al valor especificado en el proyecto. Se debera registrar su valor para poder vigilar su
evolucion en las verificaciones/inspecciones periodicas.

La medida de la tension de contacto se debe realizar en los apoyos frecuentados, y en
todos aquellos que no tengan desconexién automatica de la proteccion. Para la medicion
de la tension de contacto aplicada debera usarse un método por inyeccion de corriente.

Se emplearan fuentes de alimentacion de potencia adecuada para simular el defecto, de
forma que la corriente inyectada sea suficientemente alta, a fin de evitar que las medidas
gueden falseadas como consecuencia de corrientes vagabundas o paréasitas circulantes por
el terreno.

Consecuentemente, y a menos que se emplee un método de ensayo que elimine el efecto
de dichas corrientes parasitas, por ejemplo, método de inversién de la polaridad, se
procurard que la intensidad inyectada sea del orden del 1 por 100 de la corriente para la
cual ha sido dimensionada la instalacion y en cualquier caso no inferior a 50 A.

Como es imposible garantizar una inyeccion de corriente de 50 A para cualquier valor de
la resistencia de puesta a tierra, la fuente deberd tener una potencia suficiente para
inyectar 50 A, sobre una resistencia total de bucle de tierra mayor o igual de
4Q) (potencia equivalente minima de la fuente de 10kVVA). En casos excepcionales, y con
objeto de reducir el peso de la fuente y del grupo electrogeno necesario para su
alimentacion, por limitaciones de transporte o acceso del equipo de ensayo, se admitira
una fuente que sea capaz de inyectar los 50 A, con una potencia minima de 5kVA.

Con objeto de facilitar el transporte de la fuente y reducir su peso, si el disefio del
medidor de tension lo permite, la inyeccién de corriente se podra realizar durante unos
pocos ciclos de la frecuencia de red.

Los calculos se haran suponiendo que para determinar las tensiones de contacto posibles
maximas existe proporcionalidad entre la intensidad inyectada y la intensidad de puesta a
tierra lg.

Los electrodos de medicidn para la simulacion de los pies con una resistencia a tierra del
punto de contacto con el terreno de valor R,=1,5p;, donde ps es la resistividad
superficial del suelo, deberan tener cada uno un rea de 200 cm? y estaran presionando
sobre la tierra con una fuerza minima de 250 N. Para la medicion de la tension de
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contacto en cualquier parte de la instalacion, dichos electrodos debera estar situados
juntos y a una distancia de un metro de la parte expuesta de la instalacion. Para suelo
seco u hormigon conviene colocar entre el suelo y los electrodos un pafio himedo o una
pelicula de agua.

Para la simulacién de la mano se empleara un electrodo capaz de perforar el
recubrimiento de las partes metalicas para que no actde como aislante. Las mediciones se
realizaran con un voltimetro de resistencia interna 1000 Q, que representa la impedancia
del cuerpo humano, Zg. Un terminal del voltimetro sera conectado al electrodo que
simula la mano y el otro terminal a los electrodos que simulan los pies. De esta forma, el
voltimetro indicard directamente el valor de la medicién de la tensién de contacto
aplicada. U_, =U siempre que la intensidad inyectada sea igual a la intensidad de

puesta a tierra.

Voltimetro ?

Cuando la intensidad inyectada, I, sea solo una fraccion de la intensidad de puesta a
tierra, lg, la tensién de contacto aplicada se calculara como:

. I
F
Vs T

=U

Voltimetro

La mayoria de los medidores de tensiones de contacto aplicada indican la tension
corregida segun la formula anterior, es decir multiplicando la tensién medida con el
voltimetro por el factor, I¢/ 1. Para ello el valor de Ig se debe introducir previamente
mediante el teclado en la memoria del medidor de tension de contacto. En la formula
anterior se debe utilizar el valor de I y no el valor de la corriente de puesta a tierra I,
suponiendo que la préctica durante las medidas de la tensién de contacto aplicada
consiste en no desconectar los cables de tierra de sus conexiones a tierra en las
subestaciones. En caso contrario en la férmula se deberia utilizar Ie.

En el caso de considerarse la resistencia adicional, Ra1, como, por ejemplo, el calzado, se
podra emplear un voltimetro de resistencia interna suma de la resistencia adicional
considerada (R,1=1000 Q) vy la resistencia del cuerpo humano (Zg = 1000 Q). En este
caso, el valor de la medicion de la tension de contacto aplicada, U’¢,, vendra determinado
por:

. Z
u ca UVoltimetro x |:Ral+BZBj|

En este ultimo caso, si ademas la intensidad inyectada, I, es s6lo una fraccion de la
intensidad de defecto a tierra, I, la tension de contacto aplicada se calculara como:

: I Z
u ca UVoItimetro |:I_F:| [ﬁ}
al B

Cuando se recurra al empleo de medidas adicionales de seguridad que impidan el
contacto con partes metalicas puestas a tierra o que hagan que la tension de contacto sea
nula (por ejemplo sistemas antiescalo de fabrica de ladrillo, conexiones equipotenciales
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entre el suelo y el apoyo) no sera necesario medir la de contacto aplicada pero si los
valores maximos admisibles de las tensiones de paso aplicadas, siguiendo la misma
metodologia descrita anteriormente.

b) Verificaciones o inspecciones periddicas.

Las verificaciones o inspecciones periddicas de las lineas, que se realizaran cada 3 afos,
incluiran al menos las siguientes comprobaciones visuales:

e Mantenimiento de las distancias de seguridad internas (entre conductores y de los
conductores al apoyo) y externas de la linea (a edificios, terreno, caminos, obras,
parques eolicos, etc.), prestando especial atencién a la existencia de nuevas
infraestructuras o de obras que pudieran afectar a la linea.

e Mantenimiento de las distancias de seguridad en cruzamientos y paralelismos (a
otras linea aéreas, a lineas de telecomunicacion, a carreteras, a ferrocarriles,
tranvias, trolebuses, teleféricos, rios, canales navegables, bosques o zonas de
arbolado, etc.).

e Correcta limpieza de las calles mediante la poda de arbolado y limpieza de
maleza y ramas en proximidad de la linea con objeto de mantener las distancias
de seguridad.

e Inexistencia de apoyos metalicos o de hormigon armado sin la necesaria puesta a
tierra.

e Continuidad del circuito de puesta a tierra, especialmente en su parte baja
(montantes) donde esta expuesto a alteracion por golpes, roces o por robo y
vandalismo.

e Correcto estado de la conexion del apoyo al circuito de puesta a tierra, por
ejemplo verificar la posible rotura o inexistencia del conductor de interconexion
entre el apoyo y el electrodo de puesta a tierra.

e Inexistencia de signos de corrosion en las conexiones del circuito de puesta a
tierra, en los conductores de fase, en los cables de tierra, 0 ausencia de corrosion
grave en los apoyos metalicos y herrajes.

e Estado correcto de los medios utilizados para evitar la escalada en los apoyos
frecuentados.

e Ausencia de efectos debidos a falta de mantenimiento (rotura de elementos de la
estructura del apoyo, deterioro de los apoyos de hormigon que dejan al
descubierto las armaduras, presencia de alambres rotos en los conductores de fase
o0 cables de tierra principalmente en grapas de amarre o en los puentes flojos,
etc.).

e Ausencia de una degradacion importante del aislamiento (rotura o contaminacion
de aisladores o presencia de aisladores fogueados).
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e Inexistencia de objetos extrafios en la torre (por ejemplo, ramas, maleza, etc.).

e Correcta identificacion del apoyo mediante su numero o marca equivalente, y
presencia de las sefiales de aviso de riesgo eléctrico para apoyos de Un > 66 kV y
para todos los apoyos frecuentados.

Durante las verificaciones o inspecciones periddicas, se deberd medir el valor de la
resistencia de puesta a tierra de cada apoyo frecuentado metalico o de hormigén armado
cada 6 afios, esta medida no deberd ser superior en un 50% al valor especificado en el
proyecto. Se debera registrar su valor para poder vigilar su evolucion en las
verificaciones/inspecciones periddicas.

Se mediran también al menos el 20% de los apoyos no frecuentados, siempre que para
todos los apoyos y cada tres afios se verifique la buena conservacion de la conexion de la
linea de tierra con el punto de puesta a tierra del apoyo. Con objeto de revisar al menos
cada 30 afios la totalidad de los apoyos no frecuentados, en comprobaciones sucesivas se
elegiran otros apoyos distintos para la medida de su resistencia de puesta a tierra.

Se verificara también la continuidad del circuito de puesta a tierra, bien por inspeccion
visual o por medida de resistencia.

Durante las verificaciones periodicas, la medida de la tensidon de contacto en los apoyos
frecuentados, y en todos aquellos que no tengan desconexién automatica de la proteccion
se realizara cuando se produzcan cambios que puedan afectar a su valor (por ejemplo por
disminucion de la resistividad superficial del terreno en la proximidad del apoyo, cambio
de un apoyo no frecuentado a frecuentado, por aumento importante de la resistencia de
puesta a tierra, por presencia de nuevos elementos metalicos accesibles, etc.)
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ANEXO 2. METODO DE CERTIFICACION PARA LAS MEDIDAS DE
DESCARGAS PARCIALES.

El método de certificacion descrito en este anexo es aplicable a los sistemas de ensayo y
medida de descargas parciales, al personal técnico especializado que los utiliza y a los
procedimientos de medida aplicados para evaluar el estado del aislamiento de los cables
de tension asignada igual o superior a 0,6/1kV e inferior a 87/150 (170) kV, a fin de
emitir informes de evaluacion del cumplimiento con los requisitos establecidos en la
norma UNE 211006. Para niveles de tensiones asignadas de los cables superiores los
ensayos de diagndstico seran realizados por laboratorios acreditados en este campo segun
UNE-EN 17025.

Cuando una empresa de transporte y distribucion de energia eléctrica cuente con personal
técnico especializado en plantilla para el diagnéstico del estado del aislamiento de los
cables mediante medidas de descargas parciales, la certificacion afectard unicamente a
los sistemas de ensayo y medida de descargas parciales, y a los procedimientos de
medida aplicados para evaluar el estado del aislamiento de los cables. En estos casos la
empresa de transporte y distribucion garantizara la formacién y cualificacion necesaria de
su personal técnico.

La certificacion incluira la verificacion de los aspectos siguientes:

e Errores admisibles del sistema de medida de alta tensién conforme a la norma
UNE-EN 60060-3.

e Comprobacion del estado de calibracion del calibrador de descargas parciales.

e Verificacion de la linealidad del instrumento de medida de descargas parciales.

e Contenido de los procedimientos de ensayo y medida.

La certificacién incluird también un caso practico con una muestra de cable de una
longitud aproximada de 1,5 km compuesta por varios tramos, incluyendo terminales y
empalmes. Dentro del caso practico se verificaran los siguientes apartados:

Localizacion de empalmes a lo largo del cable.

Sensibilidad del sistema de medida.

Localizacion de defectos a lo largo del cable.

Correccion de la medida en funcion de la distancia entre el foco de descargas
parciales y el instrumento de medida.

Discriminacién de diferentes fuentes de descargas parciales.

e Inmunidad frente al ruido eléctrico.

El certificado de cualificacion incluird el nombre de la empresa y en su caso de los
técnicos certificados para los ensayos, medidas y diagnoéstico, la identificacion de los
medios de medida utilizados y la referencia del procedimiento de ensayo.
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