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1 Objeto y campo de aplicacidn

Esta norma establece los tipos de postes de hormigdén armado vibrado que
deben utilizarse en el &mbito de Iberdrola fijando o referenciando las ca-

racteristicas que deben cumplir y los ensayos gue deben satisfacer.

2 Normas de consulta
NI 00.08.00: Calificacién de suministradores y productos tipificados.

NI 52.36.01: Soportes posaplés, pates de escalamiento y elementos para

anclaje linea de seguridad en apoyos de lineas aéreas.

UNE 207 0l6: Postes de hormigdén tipo HV y HVH para lineas eléctricas

aégreas.

3 Tipos normalizados: Caracteristicas esenciales, designacién,

denominacién y cédigo
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Los tipeos normalizados, caracteristicas esenciales, designéslfn
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cédigos-se indican en la tabla 1.
Significado de las siglas que componen la designacién:

HV: Hormigdén armado vibrado.
160/../1600: wvalor del esfuerzo nominal F en daNl.
R: poste reforzade.

9/../17: Longitud del poste en m.

Ejemplo de denominacién:

Poste de hormigdébn HV 250 R11, NI 52.04.01.
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Tabla 1

Postes seleccicnados y caracteristicas esenciales .=
o
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HV 160 RO g 160 52 04 011
1
BV 160 R11 11 Naranja A0 144 52 04 012
#V 250 R9 9 110%145 52 04 015
HV 250 R1l 11 N§EEO 160 225 52 04 016
HY 250 R13 13 2 52 04 017
HV 400 R9 9 . 52 04 020
HV 400 R11 11 ;ffj 250 360 52 04 021
EV 400 R13 13 T 52 04 022
HV 630 RY a _ 52 04 025
HV 630 R1l 11 - 52 04 025
HV 630 R13 13 Pyt 350 567 52 04 027
HV 630 R15 15 0 140%200 52 04 028
BV 630 R17 17 52 04 029
HV 800 R9 g 5 se 52 04 032
HV 800 R11 11 a8 ! 52 04 033
HV 800 R13 13 A 400 720 52 04 034
HV 800 R15 15 Aard 52 04 035
HV 800 R17 13 52 04 036
HV 1000 RO 9 - 52 04 039
#V 1000 R11 11 $566 52 04 040
HV 1000 R13 13 v 500 300 52 04 041
HV 1000 R15 15 e 52 04 042
BV 1000 R17 17 52 04 043
7 5 4
AV 1600 R9 5 138x235 | 529 T3 04 o4s
HY 1600 R11 11 2 47
ui i’g? :13 13 1600 600 1440 2? g: gzs
2\ ouu & i3 \ 144 A
BV 1600 R15 15 Fanes 52 04 049
2V 1600 R17 17 52 04 050

Nota 1: El1 esfuerzo reducido kF es el esfuerzo que es factible aplicar a una

distancia hs=0,75 m sobre la cogolla, k = 0,09.

Para otros valores de hs, k = 5,4/( hy + 5,253).

El esfuerzo en 1la direccién principal F, se entenderd aplicado
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simultaneamente con el esfuerzo resultante de la presién de 100 daN/m",
ejercida por el viento en su mismo sentido sobre la superficie libre del

poste.

Nota 3: Los postes de 1000 vy 1600 daN poseen un momento de rotura a torsidén T de
540 daN.m. Para este valor no se considera ningin coeficiente de seguridad,
por tanto se considera como un valor del 100 % de la carga de rotura. Para

los demds postes no se considerard tal momento.






