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Bare copper conductors for
overhead power lines and high
voltage substations
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1 Objeto y campo de aplicacion
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Esta norma establece las caracteristicas que deben cUmPFFE—Yy los ensayos

que deben superar los conductores desnudos de cobre gue deberan utilizarse

en la construccidén de lineas eléctricas aéreas y subestaciones en el

- " — s 5

ambito de Iberdrola.

2 Normas de consulta
NI 00.08.00: Calificacidén de suministradores y productos tipificadoes.

UNE 20 003: Cobre-tipo recocido e industrial,; par licaciones eléctricas.
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UNE 21 045: Bobinas de madera destinadas a cables desnudos.

UNE 207 015: Conductores de cobre desnudos cableados para lineas eléctri-

cas aéreas,

3 Conductores normalizados. Caracteristicas esenciales, designacién,

denominacién y coédigos.
Los conductores normalizados son los que se indican en la tabla 1.

Tabla 1

Conductores de cobre normalizados. Caracteristicas esenciales.
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- mm® mm mm g/km | daN | Q/xm [daN/mm®|°cx107%| A/mm’ A

C35 [34,8)] 7 2,52 |'7,.56 3 1,342 |0,5290 5,75 | 201 5410035
Cc50 49,5 7 3,00 | 9,00 449 1.902 [0.3720 5,10 | 252 5410050
C9%5 (94,8 19 | 2,52 |12,60| B64 3.525 10,1960 4,05 | 384 [5410095

10.500 17

C150 [147,1] 37 2,25 |15,75(1.344 | 5.710 |0,1260 3,48 | 512 |5410150
C300 |304,2| &1 2,52 |22,68]2.791 |10.899|0,0615 2,75 836 [5410300
C500 |490,6[ 61 3,20 (28,80 4.501 |16.772|0,0374 2,30 |1.128[5410500

Significado de las siglas gue ccmponen la designaciédn:




C: Conductor de cobre

35/../500: seccién del conductor en mm’.

Ejemplo de denominacién:

Conductor de cobre C9%5, NI 54.10.01

4 Caracteristicas generales

Cumplirdn con lo indicado en los capitulos 6, 7 y 8 de la norma UNE 207

015 y con lo que a continuacién se indica.

5 Materiales

Seran de alambres de cobre duro de seccidn recta circular y cumpliran con

los requisitos gue se indican en la norma UNE 20 003.

El resto de caracteristicas que definen el material, asi como su aspecto y
acabado cumplirdn con lo indicado en el capitulo 5 de la norma UNE 207

QL5..
6 Utilizacidn

Los cables asignados C35, C50 y C85 se utilizardn en lineas eléctricas
aéreas de tensidn igual o inferior a 20 kV ubicadas en zonas de fuerte

contaminacién marina (zona 1IV).

Los cables de designacioén C150, C300 y C500 se utilizardn en subestaciocnes

y centros de transformacién de tensién superior a 20 kV.

7 Condiciones de suministro y marcas
El suministro se realizard en bobinas de madera seglin la norma UNE 21 045.

En los tambores de las bobinas deberd indicarse de forma indeleble, 1lo

establecido en el capitulo 10 de la norma UNE 207 015.

8 Ensayos

Los ensayos se realizaradn segin lo especificado en el capitulo 9 de la

norma UNE 207 015.






