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Esta norma establece los tipes de transformadores de potencia trifasicos
sumergidos en aceite para distribucién en baja tensidén normalizados en

Iberdrola.

Esta norma fija en si misma o por referencia a otras normas las carac-
teristicas que deben cumplir y los ensayos que deben satisfacer los trans-

formadores citados.

2 Campo de aplicacidn

Esta norma se aplicard a los transformadores trifidsicos de distribuciédn,
con el nicleo y los arrollamientos sumergidos en aceite, de 50 a €30 kVA,
para su instalacidén interior o exterior, con dos arrollamientos, una sola
tensidén primaria y una sola secundaria, 50 Hz, servicio continuo, refrige-
racidén natural (ONAN), tensidén primaria mds elevada para el material desde
17,5 hasta 36 kV y tensién secundaria méas elevada para el material de 1,1

kV, a utilizar en todo el admbito de Iberdrola.

Se aplica, también esta norma a los mismos transformadores con un arrolla-
miento de alta tensidn, provisto de tomas para ser alimentadas no simulta-
neamente a dos tensiones nominales distintas y una tnica tensién en baja

tensién.

Esta norma no se refiere a los transformadores trifdsicos sumergidos en
aceite para distribucién en baja tensién, tipo poste, que estén recogidos

en la norma NI 72.30.03.

3 Normas de consulta

NI 00.08.00: Calificacién de suministradores y productos tipificados.

NI 06.00.01: Aceites minerales aislantes nuevos para transformadores e in-

terruptores.

NI 72.83.00: Pasatapas enchufables aislados para AT hasta 36 kV y de 250A
hasta 1250A.

UNE 21 428-1: Transformadores trifasicos sumergidos en aceite, para dis-
tribucién en baja tensién de 50 a 2500 kVA, 50 Hz, con tensidén mas elevada

para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos Generales.



-3- NI 72.30.00 09-07

UNE 21 428-6: Transformadores trifédsicos sumergidos en aceite, para dis-
ribucidén en baja tensién de 50 a 2500 kVA, 50 Hz, con tensidn mas elevada
para el material de hasta 36 kV. Parte 6: Regquisites y ensayos relativos a

las cubas elédsticas de llenado integral.

UNE EN 50 386: Pasatapas para transformadores sumergidos en liquido ais-

lante hasta 1 kV y de 250 A hasta 5 kA.

UNE EN 50 387: Pasabarras para transformadores sumergidos en ligquido ais-

lante hasta 1 kV y de 1,25 kA hasta 5 kA.

UNE EN 60 076-1: Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades.

UNE EN 60 076-5: Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para sopor-

tar cortocircuitos.

UNE EN 60 076-10: Transformadores de potencia. Parte 10: Determinacidn de

los niveles de ruido.

UNE EN ISO 9227: Ensayos de corrosién en atmosferas artificiales. Ensayos

de niebla salina.

MIE-RAT: Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en

centrales eléctricas, subestacicnes y centros de transformacién.

4 Elementos normalizados. Caracteristicas esenciales, designacién, deno-

minacién y cédigos

Los transformadores normalizados y sus caracteristicas esenciales son los

que se indican en la tabla 1.






