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Transformadores trifasicos su-
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<\ Tipo poste.

Three-phase oil immersed distri-
bution transformers for low vol-
tage

For intallation on pole

[DESCRIPTORES: | Transformador.
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1 Objeto

Esta norma establece los tipos de transformadores de potencia trifésicos
sumergidos en aceite para distribucidén en baja tensién, tipo poste, norma-

lizados en Iberdrola.

Esta norma fija en si misma o por referencia a otras normas las carac-
teristicas que deben cumplir y los ensayos que deben satisfacer los trans-

formadores citados.

2 Campo de aplicacidn

Esta norma se aplicard a los transformadores trifadsicos de distribucidn,
ipo poste, con el nucleo y los arrollamientos sumergidos en aceite, de 50

100 kVA, para su instalacién intemperie, con dos arrollamientos, una so-
la tensidén primaria y una sola secundaria, 50 Hz, servicio centinuo, re-
frigeracién natural (ONAN), tensidn primaria més elevada para el material
desde 17,5 hasta 36 kV y tensidén secundaria mas elevada para el material

de 1,1 kV, a utilizar en todc el dmbito de Iberdrola.

Se aplica, también esta norma a .los mismos transformadores con un arrollamien-
to de alta tensién, provisto de tomas para ser alimentadas no simultdneamente

a dos tensiones nominales distintas y una unica tensién en baja tensién.

3 Normas de consulta
NI 00.08.00: Calificacidén de suministradores y productos tipificados.

NI 06.00.01: Aceites minerales aislantes nueves para transformadores e in-

terruptores.

UNE 21 428-1: Transformadores trifdsicos sumergidos en aceite, para dis-
tribucién en baja tensién de 50 a 2500 kvA, 50 Hz, con tensidén més elevada

para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos Generales.

UNE 21 428-6: Transformadores trifédsicos sumergidos en aceite, para dis-
tribucién en baja tensién de 50 a 2500 kVA, 50 Hz, con tensidén més elevada
para el material de hasta 36 kV. Parte 6: Requisitos y ensayos relativos a

las cubas elésticas de llenado integral.
UNE EN 50 180: Pasatapas para transformadores sumergidos en ligquido ais-
lante para tensiones comprendidas entre 1 kV Y 36 kV, y de 250 A a 3150 A.

UNE EN 50 386: Pasatapas para transformadores sumergidos en liguido ais-

lante hasta 1 kV y de 250 A hasta 5 kA.






