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1 Objeto y campo de aplicacidn

Esta norma fija los cartuchos fusibles limitadores asociados de 24 y 36 kV
utilizados en Iberdrola para la proteccidén de transformadores en centros

de transformacidn hasta 36 kV.

Establece asimismo las caracteristicas que los citados fusibles deben cum-

plir y los ensayos que deben satisfacer.

La instalacidn de estos elementos deberd de estar de acuerdo con el Regla-
mento scobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en Centrales,

Subestaciones y Centros de transformacidén e Instruccicones Técnicas Comple-

2 Normas de consulta

NI 00.08.00 "Calificacidn de suministradores y productos tipificados".

Reglamento scbre condiciones técnicas y garantias de seguridad en Centra-
les, Subestaciones y Centros de transformacién (Real Decreto 3275/1982 de
12 de Noviembre, y Orden 10 de Marzo de 2000) e ITC (Orden Ministerial de

18 de Octubre de 1984).

UNE 21 122: Guia de aplicacidn para la eleccién de fusibles de alta ten-

sidén destinados a utilizarse en circuitos con transformadores.

UNE EN 60 282-1: Fusibles de alta tensién. Parte 1: Fusibles limitadores

de corriente.
3 Tipos normalizados. Designacién, denominacidn y cédigo

Los tipos normalizados son los que se indican en la tabla 1.

Tabla 1
Cartuchos fusibles normalizados: caracteristicas esenciales y cdédigos
» o Tensién Intensidad D
Desiguagion asignada asignada Cédigo
Iberdrola J < 2
kv A mm
FLA-P 24/25 25 75 07 345
FLA-P 24/40 40 75 07 347
2 4
FLA-P 24/63 = 63 Ll 75 07 349
FLA-P 24/100 100 75 07 351
FLA-P 36/16 16 75 06 343
LA- 5 75 34
FLA-P 36/25 26 25 537 .? 06 345
FLA-P 36/31,5 31,5 75 06 346
FLA-P 36/40 40 75 06 347







