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Blade contacts fuses.
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1 Objeto y campo de aplicacién

Esta norma especifica las caracteristicas que deben cumplir y los ensayos

que han de superar los fusibles de BT del tipo de cuchillas.
Esta norma no es aplicable a los fusibles de capsulas cilindricas ni a los

del tipo DO, que son objeto de otras normas.

2 Normas de consulta
NI 00.08.00: Calificacidén de suministradores y elementos tipificados.

NI 76.01.02: Bases unipclares cerradas para fusibles de BT (tipo cuchilla)
con dispositivo extintor de arco.

UNE EN 60 269-1: Fusibles de baja tensién. Parte 1: Reglas Generales.

UNE HD 60 269-2-1: Fusibles de baja tensién. Parte 2-1: Reglas suplementa-
rias para los fusibles destinados a ser utilizados por perscnas autoriza-

das (Fusibles para usos principalmente industriales).

UNE EN 60 903: Trabajos en tensidén. Guantes de material aislante.

3 Elementos normalizados. Caracteristicas esenciales, designacién, deno-
minacién y cédigos

Los elementos normalizados y sus caracteristicas esenciales son los que

figuran en la tabla 1 y figuras 1 y 2.

Fig.1l: Dibujo esquemdtico del cartucho fusible
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Fig.2: Empufiadura amovible con manguito (EAM/M-CU)
Tabla
Elementos normalizados. Caracteristicas esenciales
Elementos Designacion Tamafio Ccrrzent?‘asxgnada cédigos
FCU 00/63 00 63 7601033
FCU 00/80 00 80 7601034
FCU 00/100 00 100 7601035
FCU 00/125 00 125 7601036
FCU 00/160 00 160 7601037
FCU 0/63 0 63 7601133
FCU 0/80 0 80 7601134
FCU 0/100 0 100 7601135
Cartuchos |FCU 0/125 0 125 7601136
FCU 0/160 0 160 7601137
fusibles FCU 1/100 1 100 7601235
FCU 1/125 1 125 7601236
FCU 1/160 i1 160 7601237
FCU 1/200 1 200 7601238
FCU 1/250 1 250 7601239
FCU 2/160 2 160 7601337
FCU 2/200 2 200 7601338
ECU: 24250 2 250 7601339
FCU 2/315 2 315 7601340
FCU 2/400 2 400 7601341
Empufiadura
amgyible 28 | mmin-icu 0 a3 - 2952470
manipulacién
con manguito

Significado de
FCU :
00/0/1/2:

EAM:

las siglas que componen la designacidn:

Cartucho fusible de Cuchillas

Tamarios 00,

0,

162

Empufiadura amovible de manipulacién

Manguito






